
СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
 ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

“ПОД КЛЮЧ”



О компании

ООО «СистеК» занимается поставками кабеля, кабельного 
оборудования и аксессуаров для строительства кабельных 
линий (КЛ) высокого и сверхвысокого напряжения от 110 до 
500 кВ, обеспечивая техническое сопровождение проектов 
и высокий уровень сервиса, предоставляя весь комплекс услуг 
по прокладке кабеля, монтажа и шеф-надзора за монтажом ка-
бельной арматуры. 

Наш опыт

За пять лет деятельности компании было реализовано более 
30 проектов строительства КЛ высокого и сверхвысокого 
напряжения (было поставлено более 616 км кабеля) в раз-
ных регионах России и странах СНГ. Еще более 20 проектов 
(640 км кабеля) находятся на стадии реализации.

ООО «СистеК» имеет Свидетельство СРО о допуске к рабо-
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

1www.systeccables.ru
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Реализация значимых проектов ООО «СистеК»

КЛ «ТЭЦ Приднепровская» – ПС «Печная» 330 кВ

Справка по объекту: «Металлургический завод «Днепро-
сталь» – крупнейший электросталеплавильный комплекс 
в Украине и Восточной Европе. Введение в эксплуатацию 
завода позволит существенно увеличить выпуск продукции, 
создаст новые рабочие места и значительно улучшит экологи-
ческую ситуацию в области. 
Заказчик: ООО «МЗ «Днепросталь».
Место расположения: г. Днепропетровск, Украина.
Объём работ: Поставка кабеля 330 кВ – 85 км, кабельные 
муфты – 98 шт. Шеф-надзор за прокладкой кабеля, шеф-
монтаж кабельной арматуры.

Реализация проекта
Проект строительства кабельной линии в Днепропетровске 
начался в 2008 году. Это первая линия в Украине на напряже-
ние 330 кВ, в связи с этим ООО «СистеК» полностью взяло 
на себя консультирование заказчика и проектных организаций 
в ходе строительства КЛ 330 кВ. 
Для обеспечения требуемой пропускной способности кабель-
ной линии была использована схема заземления с двумя пол-
ными циклами транспозиции и односторонним заземлением 
экранов кабеля по концам линии. 
Длина трассы составляет порядка 12 км, и ее уникальность 
заключается в том, что под рекой Самарой был выполнен 
подземный проход методом горизонтально направленного 
бурения длиной 400 м. Прокладка кабеля выполнялась одной 
строительной длиной, после чего через заложенные трубы 
протягивался кабель.
В декабре 2010 года линия была испытана рабочим напряже-
нием с измерением частичных разрядов на каждой кабельной 
муфте. Испытания показали, что вся кабельная арматура была  
смонтирована качественно, повреждения кабеля отсутствуют. 
Линия успешно выдержала испытания напряжением в тече-
ние трех суток.  
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Реализация значимых проектов ООО «СистеК»

ПС «Аэропорт»

Справка по объекту: Подстанция «Аэропорт» является при-
оритетным проектом на Дальнем Востоке. Всего за 5 меся-
цев в «чистом поле» построили современный энергообъект, 
благодаря которому будет обеспечено бесперебойное энерго-
снабжение новых мощностей модернизированного аэропорта 
«Кневичи», в том числе новой взлетно-посадочной полосы 
и нового пассажирского терминала для обслуживания между-
народных авиарейсов. 
Заказчик: ООО «Сетьстройкомплект» по заказу ОАО «ФСК 
ЕЭС».
Место расположения:  г. Артем, Дальний Восток.
Объём работ:  Поставка кабеля 220 кВ – 7,5 км, кабельные 
муфты – 20 шт. Шеф-надзор за прокладкой кабеля, шеф-
монтаж кабельной арматуры.

Реализация проекта 
На данный объект была осуществлена поставка кабеля 220 кВ 
производства завода «Demirer Kablo» (Турция). Это проект 
уникален по срокам реализации. Обычно на изготовление ка-
беля уходит три-четыре месяца. Совместно с турецкими про-
изводителями мы разработали ряд технических решений, поз-
воляющих, не снижая качества,  за 2 месяца изготовить кабель. 
Был также тщательно разработан маршрут доставки кабеля. 
Кабельные барабаны диаметром 3,4 м, шириной 1,9 м прибы-
ли в порт города Новороссийск, после чего были погружены 
на автотранспорт и в течение 2-х недель доставлены на объект. 
Каждое утро водители отчитывались перед ответственными 
за данный проект сотрудниками о прохождении маршрута. 
Монтажные работы были выполнены за три недели, что поз-
волило вовремя ввести линию в эксплуатацию. 
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Реализация значимых проектов ООО «СистеК»

БоГЭС 500 кВ

Справка по объекту: Богучанская ГЭС (БоГЭС) – крупней-
ший объект гидроэнергетического строительства в Восточной 
Сибири и России. Достройка гидроэлектростанции имеет ог-
ромное значение для развития Нижнего Приангарья и Сибир-
ского экономического региона в целом. Более половины элек-
троэнергии, вырабатываемой ГЭС, планируется использовать 
на строящемся алюминиевом заводе. В связи с последствиями 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, скорейший ввод в эксплуа-
тацию БоГЭС определен как приоритетная задача Правитель-
ством РФ. 
Заказчик: ООО «Сетьстройкомплект» по заказу ОАО «Рус-
Гидро». 
Место расположения: г. Кодинск, Красноярский Край.
Объём работ: Поставка кабеля 500 кВ кВ – 3,6 км, кабель-
ные муфты – 18 шт. Шеф-надзор за прокладкой кабеля, шеф-
монтаж кабельной арматуры.

Реализация проекта: 
В стадии реализации находится знаковый проект – поставка 
кабельной линии 500 кВ для БоГЭС. Кабель будет проклады-
ваться в помещениях ГЭС, поэтому к нему предъявляются 
дополнительные требования по пожаробезопасности. Кабель 
произведен со специальной оболочкой, не поддерживающей 
распространение горения. 
Для прокладки кабеля 500 кВ будет поставлено специальное 
оборудование, а также система крепления кабеля в помещени-
ях ГЭС, металлоконструкции, индивидуально под этот проект 
будет разработана технология прокладки. Кабельная трасса 
предусматривает прокладку в тонелле и шахте высотой 25 м, 
поэтому прокладка, крепление и конфигурация КЛ требует 
принятия особых мер и использования специального обору-
дования, чтобы при термических нагрузках, коротких замыка-
ниях и прочих воздействиях кабель мог сохранять работоспо-
собность. Так как на верхнем распредустройстве невозможно 
разместить барабан весом 20-25 тонн, кабель решено прокла-
дывать снизу вверх. В связи с этим были выполнены специ-
альные расчеты усилий тяжения кабеля. 
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Реализация значимых проектов ООО «СистеК»

ПС 330 кВ «Южная»

Справка по объекту: Подстанция 330 кВ «Южная» установ-
ленной мощностью 1526 МВА построена в 1968 году. Она обес-
печивает электроснабжение Колпинского, Невского, Фрунзен-
ского, Московского, Пушкинского и Центрального районов 
Санкт-Петербурга, в том числе таких крупных потребителей, 
как ОАО «ГОЗ Обуховский завод», ОАО «Ижорские заводы», 
АО «Завод алюминиевых конструкций», таможенный терми-
нал «Южный» и других. Реконструкция подстанции 330 кВ 
«Южная» входит в Соглашение с Правительством Санкт-Пе-
тербурга о выполнении мероприятий по обеспечению надеж-
ного электроснабжения и созданию условий для присоедине-
ния к электрическим сетям потребителей города.
Заказчик: ООО «Сетьстройкомплект».
Место расположения: г. Санкт-Петербург.
Объём работ: Поставка кабеля 330 кВ – 4,3 км, кабельные 
муфты – 12 шт. Шеф-надзор за прокладкой кабеля, монтаж 
кабельной арматуры.

Реализация проекта: 
Данный проект является первым проектом кабельной линии 
330 кВ в северо-западном регионе России. Компания «СистеК» 
осуществляла монтаж кабельной арматуры своими силами. 
Для сокращения сроков завершения работ заказчику была пре-
доставлена дополнительная бригада. Также на объекте всегда 
находился наш специалист для оперативного решения вопро-
сов и устранения возникающих трудностей. Линия была сразу 
же запущена в работу после испытания в сентябре 2010 года. 
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Реализация значимых проектов ООО «СистеК»

Красная поляна

Справка по объекту: Впервые в 2014 году пройдут зим-
ние Олимпийские Игры в г. Сочи. Для обеспечения электро-
снабжения строящихся олимпийских спортивных объектов 
в районе поселка Красная Поляна осуществляется проклад-
ка кабельных линий и возведение воздушных линий 110 кВ 
от Краснополянской ГЭС к ПС 110кВ «Лаура», ПС 110кВ «Роза 
Хутор», ПС 110 кВ «Поселковая» и далее непосредственно до 
спортивных объектов. 
Заказчик: ОАО «ГлавИнжЭнергоСтрой». 
Место расположения: г. Сочи, поселок Красная Поляна.
Объём работ: Поставка кабеля 110 кВ кВ – 55 км, кабель-
ные муфты – 232 шт. Шеф-надзор за прокладкой кабеля, 
шеф-монтаж кабельной арматуры.

Реализация проекта
Поселок Красная Поляна славится своей необычайной при-
родой и горной местностью, поэтому во время проектиро-
вания кабельной линии возникали трудности, так как после 
утверждения дизайна кабельной трассы появлялись новые 
нюансы. Для сохранения окружающей среды часто было 
необходимо пересогласовывать проект, что занимало много 
времени и сил. Кроме того, кабельная линия проходит в го-
ристой местности с каменистым грунтом, что представляет 
дополнительные трудности при прокладке кабеля и монтаже 
кабельной арматуры. 
Во время реализации проекта возникали непредвиденные си-
туации. Например, после того, как линия была практически 
смонтирована, заказчиком было принято решение о необхо-
димости увеличения ее пропускной способности. Для этого 
было решено использовать транспозицию экранов кабелей. 
В связи с этим нами были поставлены специальные модули 
для вывода проволок экранов непосредственно из кабелей, 
а не из соединительных муфт. 
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Реализация значимых проектов ООО «СистеК»

ПС 220 кВ «Чагино» - ПС 220 кВ «Ново-Кузьминки»

Заказчик: ООО «ГК «Энергоспецкомплект» по заказу ОАО 
«Энергокомплекс» 
Место расположения: г. Москва
Объём работ: Поставка кабеля 220 кВ кВ – 63 км, кабельные 
муфты – 180 шт. Шеф-надзор за прокладкой кабеля, шеф-
монтаж кабельной арматуры.

Реализация проекта:
В г. Москва на финальной стадии строительства находит-
ся проект заходов КЛ 220 кВ от ПС 220 кВ «Чагино» до 
ПС 220 кВ «Ново-Кузьминки» и кабельные перемычки на 
ПС 220 кВ «Ново-Кузьминки». Длина кабельной линии со-
ставляет порядка 10 км. Прокладка кабеля осуществляется 
в сложных с инженерной точки зрения условиях, связанных 
с развитой инфраструктурой города, а также прохождением 
маршрута в парковой зоне. Заходы на ПС 220 кВ «Ново-
Кузьминки» и прокладка кабельных перемычек на подстан-
ции выполнены в ограниченном пространстве подвальной 
части сооружения с соблюдением всех требований по безо-
пасности и радиусам изгибов кабеля. ООО «СистеК» осу-
ществляло непрерывную поддержку проектирующей ор-
ганизации по вопросам прокладки кабеля и его крепления, 
а также монтажа кабельной арматуры. При этом все работы 
выполнялись в сжатые сроки для обеспечения скорейшего 
ввода подстанции в эксплуатацию.
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Реализация значимых проектов ООО «СистеК»

КЛ “ТЭЦ-23”- ПС “Красносельская” 

Заказчик: ООО «ГК «Энергоспецкомплект» по заказу ОАО 
«Энергокомплекс» 
Место расположения: г. Москва
Объём работ: Поставка кабеля 220 кВ кВ – 52 км, кабельные 
муфты – 130 шт. Шеф-надзор за прокладкой кабеля, шеф-
монтаж кабельной арматуры.

Реализация объекта
«СистеК» является поставщиком кабеля и кабельной ар-
матуры для строящейся в настоящее время в г. Москва 
КЛ «Красносельская – ТЭЦ-23». Длина данной линии со-
ставляет около 13,5 км. Кабельная линия состоит из участ-
ков, прокладываемых в земле, а также двух кабельных тон-
нелей, выполненных методом щитовой проходки. В связи 
с этим наша компания осуществляет поддержку проекти-
рующих организаций по вопросам прокладки и крепления 
кабеля в тоннелях. ООО «СистеК» также выполняет шеф-
надзор за прокладкой кабеля и монтажом кабельной арма-
туры на данном объекте.



ООО «СистеК»
105037, г. Москва, 
ул. 3-ая Парковая, д. 29а, офис 3.
Тел:  +7 (495) 955-92-00
Факс:  +7 (499) 165-04-65
e-mail:  info@systeccables.ru
web-site: www.systeccables.ru
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